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Wassermelder Hutschiene 	 HY-PX
zur Montage im Schaltschrank auf Profilschiene 35 mm

Beschreibung
Der HY-PX ist ein Wassermelder, der auf einer Profilschiene 35mm mon-
tiert werden kann. Er wertet die externen Sensoren aus und meldet Was-
ser mittels integrierter LED-Anzeige. Zur externen Alarmierung steht ein 
potfreier Relaiskontakt zur Verfügung. Es können 3 nicht-überwachte 
V1-Sensoren über eine 2-Draht-Leitung mit max. 30 m Kabellänge ange-
schlossen werden. 

Anwendungen
- Überwachung von Doppelböden, EDV-, Keller- und Klima-Räumen
- Überwachung von Produktionsstätten, Archiven
- Überwachung von Poolanlagen, Kanälen
- Überwachung von Wasserpegeländerung

Funktion
Der Wassermelder dient der Detektion oder Niveauüberwachung von 
Wasser. Seine Bauform ermöglicht den Einsatz in einem Schaltschrank 
mit Profilschiene (35 mm). Der Hutschienen-Wassermelder wertet die 
angeschlossenen Sensoren kontinuierlich aus. Wird Wasser detektiert, 
wird dies optisch am Gerät angezeigt. Zur externen Signalisierung steht 
zusätzlich ein potentialfreier Umschaltkontakt zur Verfügung. Es können 
bis zu 3 nicht-überwachte V1-Sensoren über eine Gesamtlänge von 30 m 
2-Draht-Leitung angeschlossen werden.

Die Sensoren sprechen auf alle elektrisch leitenden Flüssigkeiten wie 
zum Beispiel  Wasser, Milch, Fruchtsäfte, Säuren und Chemikalien an.

Ausschreibungstext
- Wassermelder zur Montage im Schaltschrank
- LED-Anzeige
- Empfindlichkeit einstellbar
- Relais-Ausgang zur externen Alarmierung
- Schutzart IP20
- HY-PX Wassermelder Hutschiene Schaltschrank / Art.-Nr. 1103
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden – wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern
Siehe folgende Seite
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Art.-Nr.	 Eldas-Nr. 	 Ausführung
1103.10		  HY-PX Wassermelder Steuergerät für Hutschiene, 12V AC/DC
1103.20		  HY-PX Wassermelder Steuergerät für Hutschiene,  24V AC/DC

Technische Daten:
Gehäuse: 	 Kunststoff ABS hellgrau
Abmessung:	 23 x 100 x 75 mm
Montage:	 Schnappbefestigung
	 für Profilschiene 35 mm
Gewicht:	 110 g inkl. Verpackung
Schutzart:	 IP20
Betriebstemperatur:	 -10 bis +55 °C
Betriebsspannung:	 12V AC/DC 
	 24V AC/DC
LED-Anzeige:	 Betrieb / Alarm
Relaiskontakt:	 Relais im Betrieb angezogen  
	 1x UM, potentialfrei, max. 48V / 1A
Sensoren:	 max. 3 nicht-überwachte V1-Sensoren, 
	 Kabellänge total max. 30 m
Empfindlichkeit:	 10–250 uS/cm einstellbar
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