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Wassersensor höhenverstellbar	 HY-D
Wassersensor mit individuell einstellbarem Abtastniveau 
bis 20 mm, zu Wassermelder Steuergerät	

Beschreibung
Der höhenverstellbare Wassersensor ist ein externer Bodensensor mit 
verstellbarem Abtastniveau bis 20 mm.

Anwendungen
- Überwachung von Wannen
- Überwachung von Wannen mit Schwitz- oder Leckwasserrückständen
- Überwachung von EDV-Räumen
- Überwachung von Keller-Räumen 
- Überwachung von Poolanlagen
- Überwachung von Klima-Räumen

Funktion
Der Wassersensor wird in Kombination mit einem Wassermelder Steuer
gerät HY-NX betrieben. Die zwei rostfreien Stahlsensoren ermöglichen 
eine zuverlässige und rasche Detektion. Der Sensor HY-D ist ein externer 
höhenverstellbarer Punktsensor. Er lässt sich einfach mittels Distanz-
schrauben auf das gewünschte Abtastniveau zwischen 0 und 20 mm 
einstellen. 
Steigt nun das Wasser über die definierte Meldehöhe, werden die zwei 
Stahlsensoren nass und lösen einen Alarm aus.

Ausschreibungstext
-	Externer höhenverstellbarer Wassersensor, 0–20 mm
-	Schutzart IP 67
-	Typ HY-D Wassersensor höhenverstellbar / Art.-Nr. 1123
-	Wunderli Electronics AG, Weinfelden – www.wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern
Siehe folgende Seite
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Technische Daten & Bestellnummern
Gehäuse:	 PVC schwarz vergossen
Abmessung:	 50 x 50 x 30 mm 
Montage:	 freiliegend
Gewicht:	 230 g inkl. 5 m Kabel und Verpackung
Schutzart:	 IP67
Betriebstemperatur:	 -20 bis +70 °C
Kabellänge:	 5 und 25 m (Sonderlängen auf Wunsch)
Überflutbarkeit:	 100 %, wasserdicht,
	 nicht dauerhaft unter Wasser
Abtastniveau:	 einstellbar 0–20 mm mittels 4x rostfreien M5 
	 Distanzschrauben	
Sensoren:	 2x rostfreie Sensoren
Ausführungen:	 - V2 überwacht: mit Kabelbruch-Überwachung
	 - nicht überwacht

Art.-Nr.	 Ausführung
1123.2005	 HY-D-V2 höhenverstellbarer Sensor, überwacht, Anschlusskabel 5 m, EN: 539 951 000
1123.2025	 HY-D-V2 höhenverstellbarer Sensor, überwacht, Anschlusskabel 25 m, EN: 539 951 010
1123.0105	 HY-D höhenverstellbarer Sensor, nicht überwacht, Anschlusskabel 5 m 
1123.0125	 HY-D höhenverstellbarer Sensor, nicht überwacht, Anschlusskabel 25 m

230g IP67
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