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Optischer Niveausensor 	 OPTO-12

Beschreibung 
Der optoelektronische Niveausensor dient zur Überwachung von Flüs-
sigkeiten. Insbesondere auch geeignet für elektrisch nicht-leitende Flüs-
sigkeiten. Er kann senkrecht oder waagrecht eingebaut werden.

Anwendung
- Überwachung von Ölwannen
- Überwachung von geschl. Behältern (perm. Niveauüberwachung)
- Überwachung von Druckbehältern
- Überwachung von geschlossenen Geräten
 

Funktion
Der optische Flüssigkeitssensor wird in ein Gewinde waagrecht oder 
senkrecht auf die gewünschte Meldehöhe montiert.
Die Detektion erfolgt optisch anhand Lichtbrechung am Prisma.
Der Kontakt schliesst, wenn der Sensor mit Flüssigkeit in Kontakt 
kommt. Er ist unempfindlich gegen Fremdlichteinwirkung. Die rücksei-
tige LED zeig die Detektion an. Mit dem Poti kann die Empfindlichkeit 
justiert werden. 

Der Niveausensor spricht auf allgemeine Flüssigkeiten wie zum Beispiel 
Mineralöle, Spiritus, Essig, Aether, Akkusäuren, Laugen verdünnt, Was-
ser, Milchsäuren, Salzsäuren, Mineralsäuren, Alkohol und Alkalien an.

230V-Variante (optional)
Der optische Flüssigkeitssensor ist auch als 230V-Variante erhältlich. In 
diesem Fall wird zusätzlich das Netzteil OPTO-12 benötigt. Dieses Netz-
teil ist mit einer LED-Anzeige versehen, die Betrieb und Alam anzeigt.

Ausschreibungstext
- Optischer Flüssigkeitssensor mit G3/8" Gewinde 
- Schutzart IP65
- reagiert auf nicht-leitende Flüssigkeit wie z. B. Öl
- Typ OPTO-12 optischer Flüssigkeitssensor für SPS / Art.-Nr.: 1139
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden – wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern
Siehe folgende Seite

Optischer Flüssigkeitssensor mit G3/8" Gewinde, PNP Schliesser, justierbar

Netzteil OPTO-12 (optional)
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Art.-Nr.	 Ausführungen
1139		  OPTO-12 Optischer Flüssigkeitssensor, 12-32 VDC
1141		  OPTO Netzteil 230V mit 10A/250V Relais zu OPTO-12

Technische Daten Netzteil zu OPTO-12
Gehäuse: 	 Kunststoff PC, hellgrau 
Abmessung:	 120 x 120 x 60 mm 
Gewicht:	 461 g inkl. Verpackung
Schutzart:	 IP54
Betriebstemperatur:	 -10 bis +55 °C	
Betriebsspannung:	 230 V
LED-Anzeige:	 Betrieb / Alarm
Relaiskontakt:	 1x UM 250V/10A
Funktion:	 Im Betrieb angezogen, Relais fällt ab und 
	 Anzeige geht auf Alarm bei Wasser.
	 Falls Alarm bei Trockenheit erwünscht, 
	 das Netzteil OPTO-12 verwenden.
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Technische Daten OPTO-12
Gehäuse:	 Edelstahl 1.4305
Abmessung:	 49,7 x 30 x 30 mm
Befestigung:	 via Gewinde 3/8 Zoll direkt 5 Nm Anzug
	 oder mit Kontermutter (in Lieferung)
Gewicht:	 365 g inkl. Kabel und Verpackung
Prismawerkstoff:	 Quarzglas
Schutzart:	 Sensorseitig:	 IP65
	 Rückseite:	 IP40
Betriebstemperatur:	 -25 bis +70 °C
Medientemperatur:	 -30 bis +100°C
Betriebsspannung:	 12...32V DC
Betriebsstrom:	 < 40 mA
max. Laststrom:	 200 mA
LED-Anzeige:	 Detektionsanzeige
Empfindlichkeit:	 Einstellbar mittels Poti auf Rückseite 
Anschlusskabel:	 2 m, 3 x 0,25 mm²
Schaltfunktion:	 PNP Schliesser bei Wasser
Genauigkeit:	 +/- 0,5 mm
Betriebsdruck:	 max. 10 bar


