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Notstromversorgung	 Not-AL6
12V-Notstromeinheit zur unterbrechungsfreien Speisung. Ausführung 
mit verschiedenen Akkukapazitäten.

Die Überbrückungszeit rechnet sich anhand des Stromkonsums des 
Verbrauchers: Kapazität / Strom = Dauer
Es empfiehlt sich, etwas Reserve einzukalkulieren.

Merkmale
- wartungsfreier 12V-Blei-Akku mit 1.2 Ah*, 2.3 Ah oder 7.2 Ah
- Lebensdauer des Akkus 4–7 Jahre
- vollautomatische Ladung mit Anzeige
- das Gehäuse bietet Platz für Einbauten wie Leistungsrelais 230 V / 10 A 

oder Elektronikmodule (Funk, GSM, Wassermelder, Sirenen etc.)
- Ein- und Umbauten ab Werk nach Kundenwunsch

Technische Daten
Gehäuse:	 Metall, weiss
Masse:	 338 x 281 x 86 mm
Gewicht:	 3.3 kg ohne Akku
Speisung:	 Eingang 230 V AC
Ausgang:	 13.8 V DC
Ausgangsstrom:	 max. 1.5 A + 0.5 A Akku
Ladestrom Akku:	 0.5 A
Akkus:	 12 V / 1.2 Ah	 95 x 45 x 55mm*
	 12 V / 2.3 Ah	 177 x 35 x 60 mm 
	 12 V / 7.2 Ah	 151 x 65 x 94mm
Überbrückungszeit:	 mit 1.2 Ah Akku*:
	 bei 50 mA 	 ca. 20 h
	 bei 250 mA	 ca. 4 h
	 mit 7.2 Ah Akku:
	 bei 250 mA	 ca. 20 h
	 bei 500 mA	 ca. 10 h
Anzeige:	 Betrieb + Störung

*Standard Akku Auslegung

Art.-Nr.	 Ausführung
1173.201	 NOT-AL6 Notstromversorgung 230 V / 12 V inkl. 1.2 Ah Akku
1173.202	 NOT-AL6 Notstromversorgung 230 V / 12 V inkl. 2.3 Ah Akku
1173.207	 NOT-AL6 Notstromversorgung 230 V / 12 V inkl. 7.2 Ah Akku
1132	 NOT-AK Ersatzakku 12V / 1.2 Ah
1171	 NOT-AK Ersatzakku 12V / 2.3 Ah
1172	 NOT-AK Ersatzakku 12V / 7.2 Ah
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