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Codeschloss  DigiKey
Schlank, 12V DC, integrierter Elektronik, 1 Relais, 60 Codes 

Beschreibung
Codeschloss mit vandalensicherer Tastatur und integrierter Elektronik. 
Bis zu 30 Codes mit 1-6 Ziffern programmierbar. Benötigt keine externe 
Elektronik.

Anwendung
- als Zuganggssicherung in Lagerbereiche
- als Zuganggssicherung in Velokeller
- als Zuganggssicherung in Abteilungen
- als Zuganggssicherung bei Lieferanteneingängen
- als Zuganggssicherung im Hauseingangsbereich

Funktion
Das DigiKey  ist eine elektronische Codiereinheit mit vandalensicherer 
Tastatur aus eloxiertem Aluminium. Das Relais kann als Ein/Aus Im-
pulsmodus oder so lange die letzte Taste gedrückt wird, programmiert 
werden. Das Codeschloss besitzt einen Mastercode für den Zugang zum 
Programmiermodus.

Ausschreibungstext
- Codeschloss 12V DC schlank
- Zutrittsystem mit integrierter Elektronik
- Schutzart IP67
- Typ DigiKey Codeschloss / Art.-Nr: 1184
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden - www.wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern
siehe folgende Seite
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Technische Daten: 
Gehäuse:  Aluminium gefräst, Oberfläche eloxiert 
Abmessung: 122 x 42 x 22mm
Gewicht: 252g inkl. Verpackung
Schutzart: IP67
Betriebstemperatur: -30° bis +50°C
Betriebsspannung: 12V DC
Betriebsstrom: 6mA im Ruhezustand
Ausgang: max. 30V / 2A
Anschluss: 6-adrig 90cm bis 20m verlängerbar 
 z.B. U72 0.5-0.8mm² 
Code: 30 Codes mit 1-6 Ziffern
Relaisfunktion: Dauernd oder Impuls 0.25 bis 30 Sekunden 
 oder solange Tastendruck

250g -30°

+50°

IP67

Artikel  Typ/Bezeichnung:
1184 DIGIKEY Codeschloss schlank IP67 12VDC 30 Codes

1174.12 NETZ-ME Steckernetzgerät 230V, 18W, 12V DC
1175.12 1NETZ-DIN Netzgerät DIN-Montage 15W 12V DC
1176.12 NETZ-AP Netzteil 20W IP54 12V DC

rt / +12V
sw / GND

gb / NC
bl / COM
ws / NO
gn / LED

30V / 2A

+12V
GND


