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Funkhandsender 3 Kanal	 SHT-7 
Empfänger 3 Kanal	 SHR-7

Artikel	 Typ/Bezeichnung:
1203	 SHT-7 3-Kanal Funk Handsender inkl. Batterie
1209	 SHR-7/K3 3 Kanal Funk Empfänger 230V AC
1210	 SHR-7/K1 1 Kanal Empfänger, mit 1 Relais, 230V AC

Funk-Fernwirkanlage mit Bakomzulassung Nr. 95.0401.K.P 
Frequenz 433,920 MHz (gebührenfrei) 100-300m Reichweite

Funktion:
-	Fernbedienung der Garagentüre, der Tiefgarage,  

der Anfahrtsbeleuchtung
-	Schalten der Aussenbeleuchtung, der Poolbeleuchtung, der Bewässe-

rungsanlage
-	als Überfallalarm oder Patientenruf
-	Impulsfunktion, drücken der Funktaste bewirkt das Schalten des 

entsprechenden Relais
-	Schrittschalter, durch erstes Drücken zieht das Relais an, erneutes 

drücken, lässt das Relais abfallen
-	beliebige Anzahl von Sendern pro Empfänger möglich
-	6561 Codiermöglichkeiten
-	kompatibel zu integrierten Fahrzeugsendern in den Autorückspiegeln 

(Audi, BMW, Porsche, usw.)

Sender Typ SHT-7: Formschöner handlicher 3 Kanal Sender. Ausgelegt 
für Reichweiten von 100 bis 300m. 

Gehäuse:	 Kunststoff grau
Masse:	 100 x 37 x 19mm
Tasten:	 3 Kanal, auf Wunsch 1 oder 2 Kanal
Stromversorgung:	 12V (Batterie)

Empfänger Typ SHR-7: Der Empfänger ist als 1, 2 oder 3 Kanal Version 
erhältlich. Die Funktion des Relais als Taster oder Schrittschalter kann  
im Empfänger via Jumper umgestellt werden.

Gehäuse:	 PVC, hellgrau
Grösse:	 200 x 120 x 75mm
Betriebsspannung:	 230V oder 12VDC
Ausgang:	 1-, 2-, oder 3-Relais 
	 Umschalter 250V/10A	
Tastverzögerung:	 0.5 - 1 Sekunde
Schrittschalter:	 Zustand wird bei Spannungs- 
	 ausfall nicht gespeichert
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