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Beschreibung
Die SH-T ist eine Kombination von Telefonrelais und Signalhupe. Durch 
die lautstarke Hupe ist diese Kombination die optimale Ruftonverstär-
kung für raue Umgebungen, in denen das Telefon nicht gehört wird oder 
die optische Signalisierung stört. 

Anwendung
-	Zusatz Ruftonsignalisierung im Gewerbe
-	Zusatz Ruftonsignalisierung im Stall
-	Zusatz Ruftonsignalisierung in der Scheune
-	Zusatz Ruftonsignalisierung in der Werkstatt
-	Zusatz Ruftonsignalisierung für laute Umgebung

Funktion
Das Telefonrelais wird am klassischen analogen Port oder im VoIP Be-
reich an einem analogen Port der IP Boxen oder via ATA Box angeschlos-
sen und benötigt eine Hilfspannung von 230V. Die Signalhupe mit tiefem 
Hupton lärmt ab dem ersten Klingelzeichen mit. 

VoIP Anschlussinfos:
Bei VoIP befindet sich am VoIP Gerät meist ein RJ11 Anschluss, dieser 
ist 9.6mm breit und mit 6 Kontaktpositionen ausgeführt, wobei nur die 
inneren 2 Positionen belegt sind. International normiert ist analog a/b 
auf den beiden mittleren Anschlüssen Positionen 3 und 4.

Adapter (optional)
Als Zubehör ist ein RJ11 Y-Adapter für den Anschluss  von zwei Geräten 
an einem Anschluss erhältlich, oder ein RJ11 Telefonkabel mit Aderend-
hülsen.

Ausschreibungstext
-	Telefon Signalhupe für analog Anschluss
-	externe akustische Signalisierung eines Anrufes
-	Hilfsspannung 230V
-	Schutzart IP54
-	Typ: SH-T Telefon Hupe / Art.-Nr: 1236
-	Wunderli Electronics AG, Weinfelden - www.wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern
siehe folgende Seite

Telefon Hupe	 SH-T
Hupe und Telefonrelais im Set, 230V, 108dB, IP54

Signalhupe SH

Telefonrelais Typ T
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	 SH-T

Artikel	 Typ/Bezeichnung:
1236	 SH-T Telefon Hupe 108dB IP54 230V
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Technische Daten Relais: 
Gehäuse: 	 Kunststoff PC, hellgrau
Abmessung:	 160 x 80 x 55mm
Kabelverschraubung:	 2 Kabelverschraubungen M16
	 1 Kabelverschraubung  M12 (analog)
Gewicht:	 433g inkl. Verpackung
Schutzart:	 IP54
Betriebstemperatur:	 -20° bis +45°C
Betriebsspannung:	 230V 
Leistungsaufnahme:	 Eco Netzteil <0.8W Standby / max. 1.5W
Empfindlichkeit:	 Rufspannung analog 25..80V AC
Eingangsimpedanz:	 10k Ohm
Nachlauf:	 0 bis 8 Sekunden mit Potentiometer
Ausgang:	 Relais 10A 250V~

450g IP54
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850g IP55 108dB-20°

+50°

Technische Daten Signalhupe: 
Gehäuse:	 ABS, grau (RAL7035)
Abmessung:	 132 x 144 x 333mm
Kabelverschraubung:	 Würgenippel M16
	 für Kabeldurchmesser 7-10mm	
Gewicht:	 850g inkl. Verpackung
Schutzart:	 IP55
Betriebstemperatur:	 -20° bis +50°C
Betriebsspannung:	 230V AC 10mA, 
Spannungsbereich:	 +/-10% der Nennspannung
Einschaltdauer:	 100%
Anschlussklemme:	 Klemmen maximal 2.5mm2

Lautstärke:	 ~108dB
Tonart:	 Dauerton
Montageart:	 Trichter nach unten
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