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Beschreibung
Die BZL-1-V ist eine 15Ws Blitzleuchte mit Nachlauf. Gegenüber LED- 
und Blinkleuchten  sind Blitzleuchten sehr lichtintensiv und für Alarmie-
rungszwecke bestens geeignet. 

Anwendung
-	Signalisation von Hausglocken
-	Signalisation für Werkstätte
-	Signalisation für Werksareale 
-	Signalisierung in lauter Umgebung

Funktion
Die Blitzleuchte BZL-1-V sendet im Sekundentakt einen intensiven 
Lichtimpuls aus. Durch einen Spannungsimpuls am Eingang läuft das 
Blitzlicht im einstellbaren Bereich von 4 - 62 Sekunden nach. Die Leuch-
te benötigt eine permanente Hilfsspannung von 230V. 
Für unterschiedliche Einsatzzwecke und Orte, ist die Blitzleuchte für ver-
schiedene Impulsspannungen und in unterschiedlichen Kalottenfarben 
erhältlich.
Konzipiert wurde sie für den Einsatz an Orten, an welchen Sirenen stö-
ren oder erst gar nicht hörbar sind. Durch die Reflektion des Blitzes in 
der Umgebung (z.B. an metallischen Teilen) vergrössert sich die Reich-
weite der optischen Wahrnehmung. 

Schutzkorb (optional)
Zum mechanischen Schutz der Leuchte führen wir als Zubehör einen 
verzinkten Schutzkorb mit Regendach im Sortiment.  

Ausschreibungstext
-	Blitzleuchte mit einstellbarem Nachlauf
-	Blitzenergie 15Ws, 15J
-	Blitzfrequenz 40-50/Min.
-	Schutzart IP54
-	Typ BZL-1 V Blitzleuchte mit Nachlauf / Art.-Nr: 1278.
-	Wunderli Electronics AG, Weinfelden - www.wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern
siehe folgende Seite

Blitzleuchte mit Nachlauf, 15Ws, IP54, quadratisches Gehäuse 12x12cm
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Blitzleuchte	 BZL-1-V

Schutzkorb mit Regendach (optional)
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Technische Daten: 
Gehäuse: 	 Kunststoff:	 PC, hellgrau
	 Kalotte: 		 Makrolon 
Kalottenfarbe:	 klar	 (100%)
(Durchlässigkeit)	 orange	 (76%) 	 rot	 (26%)
	 grün	 (38%)	 blau	(26%)
Abmessung:	 120 x 120 x 55mm + 55mm Kalotte
Kabelverschraubung:	 2x Kunststoff M16
Gewicht:	 360g inkl. Verpackung
Schutzart:	 IP54
Betriebstemperatur:	 -20° bis +45°C
Betriebsspannung:	 230V 
Impulsspannung:	 23V AC
	 24V AC/DC, 12V AC/DC
	 Standard mit 230V Impuls
Blitzenergie:	 15Ws, 15J
Blitzfrequenz:	 40-50/Min.
Lebensdauer:	 ca. 2 Mio. Blitze
Zubehör (Option):	 BZL-1-SK	
	 verzinkter Metallschutzkorb mit Regendach
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	 BZL-1-V

350g IP54
SWISS MADE
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Artikel	 Typ/Bezeichnung (Auszug):
1278.01xx	 BZL-1-V Blitzleuchte 230V mit Nachlauf Impuls 230V
1278.12xx	 BZL-1-V Blitzleuchte 230V mit Nachlauf Impuls 12V DC
1278.21xx	 BZL-1-V Blitzleuchte 230V mit Nachlauf Impuls 24V AC
1278.41xx	 BZL-1-V Blitzleuchte 230V mit Nachlauf Impuls 48V AC

1269	 BZL-1-SK Schutzkorb verzinkt mit Regendach E-No: 924 490 039
1272.xx	 BZL-1-EK Ersatzkalotte mit Gehäuse

xx:   01: orange   02: rot   04: klar   05: blau   06: grün
Weitere Impulsspannungen auf Anfrage.

Speisung
dauernd

Impuls
Eingang


