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Telefonie Zusatz	 Zubehör

Beschreibung
Damit der Zusatzwecker oder das Telefonrelais am All IP Anschluss 
funktioniert, muss dieses Gerät am selben Anschluss in der IP Box an-
geschlossen werden wie das Telefon selbst. Dafür bieten wir ein 2.5m 
Anschlusskabel mit RJ11 Stecker für VoIP und All IP Boxen.
Eine Seite ist mit einem RJ11 Stecker versehen und die andere mit zwei 
Aderenendhülsen für den direkten Anschluss der Geräte wie: Telefonwe-
cker, Telefonzusatztonruf, Telefon Blitzleuchten oder auch Telefonrelais 
um nur einige zu nennen.

Anmerkung bei vorhandener Hausinstallationen für den Installateur:
Klassische 1000 / 1200 Ohm Wecker werden oftmals nicht mehr mit 
genügend Leistung angesteuert, unser Wecker 2004 funktioniert an All 
IP Installationen. Ein bestehender oder neuer Wecker in der Hausins-
tallation, muss elektrisch gesehen hinter der IP Box installiert werden. 
Providerseitig zu IP Box ist nur noch ein DSL Signal auf zwei Leiteren 
vorhanden. Abhängig von der Installation kann bei vorhandener 4-Draht 
Hausinstallation das freie Adernpaar für die Signalisierung zurück zum 
Wecker genutzt werden. Dabei unbedingt sicherstellen, dass diese 
Adernpaare untereinander galvanisch getrennt sind.
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Technische Daten:
Länge:	 ca. 2.5m
Gewicht:	 35g inkl. Verpackung
Anschlüsse:	 RJ11 und 2x Aderendhülsen
	 Pos 3+4 herausgeführt

50g

Artikel	 Typ/Bezeichnung:
1387	 RJ11 Telefonkabel 2.5m mit Aderendhülsen, EN: 976 938 799


