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SIP Anrufmelder Blitz/Sirene	 SIP-DUO

Beschreibung
Mit dem SIP-DUO Anrufmelder können in modernen SIP-basierten Netz-
werken Anrufe optisch und akustisch signalisiert werden. Das Gerät kom-
biniert eine Telefon-Blitzleuchte mit einer Telefon-Sirene (Horn/Glocke/
Wecker) und eignet sich für unterschiedlichste Einsatzbereiche, in denen 
eingehende Anrufe oder Alarme zuverlässig wahrgenommen werden müs-
sen. Die LED-Blitzfolge und der Rufton sind individuell programmierbar. 
Dank einstellbarer Nachlaufzeit bleiben Signale auch nach Ende des Anrufs 
aktiv. Alle Parameter lassen sich komfortabel über das integrierte Web-In-
terface konfigurieren.

Anwendungen
Der SIP-DUO Anrufmelder eignet sich überall dort, wo Anrufe zusätzlich 
optisch und akustisch angezeigt werden sollen:
- in lauten Industrieumgebungen, Werkstätten oder Produktionshallen
- in öffentlichen Bereichen, Spitälern oder Verwaltungen
- als Telefon-Wecker oder optisch-akustischer Signalgeber in Büroräumen

Mit seiner hohen Lichtleistung und dem individuell einstellbaren Signal-
ton bietet das Gerät zuverlässige Aufmerksamkeit auch unter schwieri-
gen Umgebungsbedingungen.

Funktion
Der SIP-DUO Anrufmelder meldet sich als SIP-Endpunkt am vorhan-
denen Telefonsystem an und lässt sich über Standard-SIP-Protokolle 
steuern. Bei eingehenden Anrufen auf die Teilnehmernummer erfolgt 
die Signalisierung optisch durch den LED-Blitz und akustisch über die 
integrierte Sirene. 

Die umfangreichen Funktionen werden über das integrierte Web-Inter-
face konfiguriert:
- Blitzmuster, Blitzfrequenz und Nachlaufzeit
- Auswahl/Erstellung individueller Ruftöne
- Lautstärkeeinstellung bis 105 dB(A)
- Test- und Simulationsfunktion zur Kontrolle
- Reset und Firmware-Update direkt via Browser

Die Spannungsversorgung erfolgt über PoE (802.3af) oder extern 48 V DC.

Ausschreibungstext
- Optisch-akustischer Telefon-Signalgeber für SIP-Telefonie
- Kombinierte optische und akustische Signalisierung
- LED-Blitz und Rufton über Web-Interface individuell programmierbar
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder extern 48 V DC
- SIP-DUO Anrufmelder / Art.-Nr. 1489
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden – wue.ch

Optisch-akustischer Telefon-Signalgeber für SIP-Telefonie, 
programmierbar über Web-Interface, PoE-Versorgung
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Technische Daten
Anschluss: 	 RJ45-Buchse / 10 Mbit Halbduplex
Stromversorgung:	 POE 802.3af / alternativ direkt 48 V DC
Leistungsaufnahme:	 ~0,8 W Ruhezustand / ~4 W Betrieb
Ansteuerung:	 SIP
Nicht unterstützt:	 Anlagen von Avaya sowie Microsoft Teams
Lautstärke:	 max. 105 dB(A)/m
Blitzfolge:	 individuell programmierbar
CE-Konformität:	 EN 60950, EN 61000, EN 60947-1
Lagertemperatur:	 -40 bis +70 °C
Betriebstemperatur:	 -30 bis +60 °C
Schutzart	 IP66
Gehäuse:	 Kunststoff ABS, anthrazit-grau
Kalotte:	 Makrolon, orange
Masse:	 d: 120 mm / h: 145 mm / t: 120 mm
Gewicht:	 400 g inkl. Verpackung
Kabelverschraubung:	 M20
Lochabstand Montage:	 80 mm

IP66 -30°

+60°

400g

Art.-Nr.	 ELDAS®-Nr	 Ausführung
1489		  SIP-DUO Anrufmelder Blitz/Sirene, PoE oder 48 V DC


